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FlexViewer(IPマルチビューワ）ご提案



概要

 IP（MPEG2,H.264)入力対応のマルチビューワ

 最大出力解像度4K(4K出力時オプション必要）で、複数のディスプレイに異なったレイアウト
で出力可能（複数のディスプレイに出力の場合はオプション必要）

 オーディオメータはエンベディドから、ユーザー設定によりモニタ子画面内・ビデオ外部に表
示可能

 表示パターンを複数保存可能

外部システムよりAPIコマンドにて事前に登録したレイアウト、音声切り替えが可能

 アラーム発生時に特定チャンネルに拡大表示可能（ペナルティBOX機能）

 各ビデオウインドウにチャンネル名称等日本語にて表示可能

 ビデオロス・ブラック・フリーズ・音声無音検知が可能。またSNMPトラップによる通知が可
能

 各ビデオウインドウの枠を赤表示可能

 各ビデオウインドウの枠を点滅表示可能

 各ビデオウインドウの枠を黄色で解除まで表示を継続

 OS・マルチビューワソフトはRAID1構成

 2重化電源、ハードウエアは3年保証、7年保証選択可能（保証期間により金額差有り）

 オプションにてTS監視機能追加可能

 エラー検知LogはマスターFlexViewerにすべて保存

 WebGUIによりクライアントPCからレイアウト設定、入力素材のアサイン、Logの確認が可能



Flex Viewer

・ 1U ラックマウントサーバー 出力 HD 1920x1080 (HDMI)
＊オプション追加で4K出力可能

・ TS オーバー IP信号やいろいろな入力信号に対応
＊(ASI/RF/SDI 入力はオプションにて対応可能)

・ SNMP トラップをアラーム監視機器へ発報可能。
(例: 入力信号ロス, ブラック, 無音, etc.. )

・ ビデオチャンネルごとのオーディオバーをオーディオチャンネルごとに表示可能。

・・・

TS オーバー IP ストリーミング入力

x N

HDMI

SNMP

主な機能



VF-SMON : Video オーバー IP モニタリング

・1U ラックマウントサーバー
・120チャンネルまでのローコスト マルチチャンネル マルチTSモニタ
リング
・TR101 290 規格準拠のハイパフォーマンスモニタリング
・TS毎のモニタリングログマネージメント
・FlexViewer IPマルチビューワーにオプションとして実装可能

・・・

TS オーバー IP ストリーミング入力

x N

SNMP

DataMiner UI

VF-SMON: 
• マルチチャンネルマルチTSモニタリング、ロギングシステム
• デジタル放送施設の為のBuilt-in モニタリング機能 (IP, RF, ASI,)
• 完全自社開発製品

主な機能
＊上記はSkyline Dataminer NMSと組み合わせた場合の表示例



slide 4

入力信号エラー検知ポイント

ユーザー設定可能なエラー検知ポイント

(全てのビデオ・オーディオ入力信号が対象可能)

入力信号ロス

フリーズ

ブラック

無音

検知前画面 検知後エラー表示画面 (例)

タリー表示色（例）ユーザー設定可能な通知

ラッチ表示

タリー表示

ボーダー表示



slide 5

LOG確認画面

 エラー検知された結果をLogとして記録

 FlexViewer設定用GUIでLogを確認が可能

 WebGUIはネットワーク上のクライエントPCから操作可能



x85 HD   
HDMI

・・・
x 6

x 85 HD + 75 SD マルチビューワ

6 x FlexViewerにて85 x HD + 75 x SD 入力をマルチビュー表示
＊不具合発生時のダウンタイム縮小の為、コールドスタンバイ予備機1台

x75 SD  

・

コールドスタンバ
イマルチビューワ

160 CHマルチビュー モニタリングシステム (85 HD + 75 SD)

HDMI

HDMI

HDMI

HDMI

HDMI



160 CHマルチビュー モニタリングシステム (85 HD + 75 SD)

Flex Viewer
(Video/Audio Monitoring)

VF-SMON
(TS Error Monitoring)

x75 SD

x85 HD

6 x 大型モニターへ マルチビュー表示

TS /Video/Audio エラーをアラーム監視装置へSNMP発報

SNMP トラップ

エラーログ

・ FlexViewerと VF-SMONで検知されたエラーはアラーム監視装置へSNMP発報可能
オペレーターがどのチャンネルでエラーが発生しているか即座に認識可能

＋

HDMI

コールドスタンバ
イマルチビューワ

HDMI

HDMI

HDMI

HDMI

HDMI



リモートでのマルチビュー監視

X6 
HDMI

・SMP100 マルチチャンネルエンコーダーはそれぞれのIPマルチビューワのHDMI出力を
HD H.264にエンコード可能。IPストリーミングとしてリモートビューワ向けマルチキャストIP出力が可能

・Android セットトップボックスを使用することでマルチビューワ出力のマルチキャストIPストリーミング
HDMIで表示可能。

Flex Viewer
(ビデオ/オーディオ モニタリング)

SMP100
マルチチャンネルエンコーダー

X6
TSオーバーIP

Android STB

HDMI

それぞれのマルチビューワ出力はエンコーダーで遠隔地域へH.264ストリームで再送信可能



Flex Viewer+SMP100
(Video/Audio Monitoring)

Flex Viewer
(Video/Audio Monitoring)

VF-SMON
(TS Monitoring)

FlexViewer使用事例

・ サッカーゲームイベント
・ 各々のスタジアムに10 x カメラがセットされており、 それぞれからH.264 IP出力が出力される。
・ VF-SMONオプションが追加されたFlexViewerはスタジアムからの全ての入力素材をモニタリング
・ FlexViewer出力はエンコーダーで再エンコードされ、複数の遠隔サイトへマルチキャスト配信
・ オペレーターはSTBのHDMI出力を使用しマルチビュービデオを遠隔サイトで監視
・ FlexViewer と VF-SMON アラームはSNMP トラップでSNMP監視装置へ発報

スタジアム

25Mbps H.264
x120 TSoverIP

From x12 Stadiums

ReEncode MultiView Display out
Multicast Streaming

Android STB

オペレーターサイト1

Android STB

オペレーターサイト2

Android STB

オペレーターサイト3

Alarm 
Management 

System

SNMP Trap


