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R2TP
R2TPは、オープンインターネット上で映像を配信するために開発された特別なプロトコルです。
⾮常に⾼度なネットワークの輻輳制御技術を有し⼤域幅利⽤率(BUR)を最⼤化します。

R2TPは、FECやARQだけではなく、Caton社のANC(Adaptive network code)エンジンを組み合わせる
ことで、⾮常に効率的なエラー訂正メカニズムを実現し低遅延で信頼性の⾼い伝送を保障します。

Xchange

信号伝送イメージ

主な特徴

OUT
IN

R2TP R2TP-S RTMP ASI UDP HTTP Record

R2TP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

R2TP-S ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

RTMP Pull ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ASI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
UDP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

柔軟に対応したプロトコル変換のI/O
⼊出⼒仕様概要
・ ASI ⼊出⼒ ：最⼤ 108Mbps
・ UDP⼊出⼒ ：最⼤ 160Mbps
・ R2TP⼊⼒および出⼒ ：最⼤80Mbps (AES-128暗号化)
・ USB 2.0サポートレコーディング
・ WAN⽤10/100/1000イーサネット（RJ45）
・ LAN⽤ 10/100/1000イーサネット（RJ45）
・ ASI、UDP、HTTP、RTMPの⼊出⼒
・ Caton Engine R2TPの⼊å出⼒
・ 再圧縮なしでMPEG-TSファイルとして記録（録画）可能
・ リアルタイムTSストリーム監視

・ サイズ(mm) ： 155(W) x 110(D) x 25(H)
・ 電源 ： 85〜264V AC⼊⼒、周波数範囲47〜63Hz
・ 動作温度 ： -30℃ 〜 + 40℃
・ 動作湿度 ： 20〜90％ （相対湿度）

サイズ /電源仕様

次世代プロフェッショナル
ASI / IP変換伝送装置

CatonXchangeは、Caton Technology社が開発したIP伝送プ
ロトコルR2TPを実装した、コストパフォーマンスと柔軟性に
優れたASI / IP伝送装置です。
ASI、イーサネット(R2TP,UDP,RTMP,HTTP)の多彩なインターフ
ェースを持ち、オープンインターネット上での安定したP to P
映像コンテンツ配信、ネットワーク(CDN)への送信を実現しま
す。
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