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Essential Tools for Digital-TV Professionals

デュアルDVB-S2復調
PCI Expressカード

測定

値パラメータ

オーダー情報

型番 品目

型番 品目

関連製品

プロフェッショナル品質のDVB-S2レシーバ
DisEqC、LNBへの電力供給
各チャネルのDVB-ASIモニタリング

・QPSK／8PSKモードで2チャネル、もしくは16APSK／32APSK

　モードで1チャンネル対応

・ASI出力ポート×2復調をモニタリング用、もしくはそれぞれ

　独立したポートとして使用可能

・デュアルまたは共有LNB入力

・従来のDVB-Sに加え、EN302-307とEN201-210に準拠した

　DVB-S2復調対応

・DisEqC準拠13V/18V 200mA供給（PCIe電力）もしくは外部電力

　400mAでLNBをフルサポート

・それぞれのチャネルについて、受信状況、RFレベル、変調タイプ、

　コードレート、SNR、MER、エラー回数の情報を表示

・DekTecハードウェア共通のSDK（DTAPI）の無償提供

・PCI Express × 1

・多目的なDVB-S2レシーバとして
・衛星素材データ再送信

DTA-2137C-SLP

DTA-2137C-SXP

DTA-2137C with StreamXpress  and 
StreamXpert Lite
(TS再生・記録・デコードソフトウェ
アパック）

マルチスタンダードL-band 変調 
PCI Expressカード

スタンドアロンDVB-S2→IP変換
ネットワークアダプタ

DTA-2107S2

DTE-3137

2× 75-Ω  “F” femaile

＞10 dB @0 .. 1GHz

＞    4dB @1 .. 2GHz

950 .. 2150MHz

-60 .. -30 dBM

2 .. 40 MBd

5 .. 35 dB

-60 .. -30 dBM

10 .. 26 dB

13V/18V 400mA*

2× 16 MByte

PCI Express(x1)

Pre Viterbi; Pre RS

256 × 256

入力感度

アンテナ入力

入力リターンロス

周波数レンジ

ボーレート

RFレベル

SNR

MER

BER（DVB-S）

インターフェース

コンスタレーション

LNB供給（チャネル毎）

レシーブバッファサイズ

DTA-2137C with StreamXpress and 
StreamXpert 
(TS再生・記録・デコード・解析ソフ
トウェアパック）

Pre/Post LDPC & BCHBER（DVB-S2）

DTA-2137C デュアルDVB-S/DVB-S2 レシーバPCI
Expressカード


