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【特徴】

【製品仕様】
Intel Corei7相当

1 x 2.4G/5GB （802.11a/b/g/n)

CPU

Wi-Fi

付属品

 Hybrid Caster

本装置は内部にHTTPサーバ機能を持ち、インターネット回線がなくてもサービス視聴が可能です。
またインターネット回線にブリッジ接続することで、YouTubeやTwitterなどのソーシャルメディアの埋め込みコンテンツを
ハイブリットキャスト対応TVに表示させることが可能です。DHCPサーバとDNSサーバ機能を持ち、コンテンツデータを
読み込ませるだけで、本線サービスと同様な視聴・操作が可能です。
さらに、HTML5編集ツールを本装置にインストールすることで、コンテンツ制作、管理までを一筐体で行うことができます。

■ ＨＴＴＰサーバ機能
　・Webサーバ機能
　・DNSサーバ機能
　・DHCPサーバ機能
　・Wi-Fiアクセスサーバ機能
■ エンコーダ機能
　・当社のVillageFlowエンジン（高性能マルチプロセッシング）を搭載し、映像、音声のエンコードが可能
　・ネットワークコンテンツを起動するためのデータ放送コンテンツのエンコード・配信が可能
　・ISDB-T　ワンセグ型エリア放送対応（オプション）
■ 簡易操作・設定
　・本装置に作成されたコンテンツをエクスポート
　・本装置の初期設定はＧＵＩによる簡単設定

VHC-2000 は、次世代放送サービス、
ハイブリッドキャスト向けコンテンツ開発
試験評価装置です。
本装置により、作成されたコンテンツを簡単
にハイブリッドキャスト対応のテレビに映す
ことができ、また簡単な操作性、持ち運び可能
な小型サイズでどこでもハイブリッドキャスト
機能の評価が可能です。

ACアダプタあり。K/B、モニタなし
W195 X D268 X H110mm

外気温：0℃~45℃
湿度：20-80%(結露なきこと)

動作環境

外形寸法

USB 2.0 x 8

お問い合わせ

東京都港区白金台3－19－1興和白金台ビル5階　 TEL:03(6409)6206   FAX:03(6409)6207  sales@village-island.com
株式会社ヴィレッジアイランド

ハイブリッドキャスト送出装置

・ ハイブリッドキャストコンテンツ開発・
製作者向け
・ 地上デジタル信号リマックス、放送波
(ISDB-T)送出

VHC-2000 小型ファンレスPC筐体

USB

【システムイメージ】
HDD 500GB~

LAN 1 x GbE (IEEE 802.3ab)

ＲＦ

LAN

VHC-2000

スマホ、タブレット
ハイブリッドキャスト対応TV

テレビリモコン

HTML5ブラウザより

放送・通信コンテンツを

連携して表示。 約5.5kg重量

ACアダプタ使用電源

動画等の埋め込み
コンテンツ

internet

Hybrid Casterは財）ＮＨＫエンジニアリングシステムとの共同開発製品です


