
■ViPlayS3： ISDB-S3 局間TLV形式⇒合成TLV形式pcap変換再生ツール
ViPlayS3は、ISDB-S3対応のDekTec製品と組み合わせて、局間TLV形式のストリームを、合成

TLV形式のストリームに変換し再生するツールです。

〇サポートファイルフォーマット
ISDB-S3 PCAP TLV ストリーム

〇入力ストリーム形式
-合成TLV形式のストリーム
-局間TLV形式のストリーム

* ご注意：階層変調の局間TLVに関しましては、合成TLV形式への変換が、機能として対応
しておりません。
DekTec社提供のツール「IsdbS3Mux」で作成された合成TLV形式のストリームは
再生に対応しておりません。「IsdbS3Mux」で作成された合成TLV形式のストリー
ムはStreamXpressでの再生をお願いいたします。
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No. Variable Description

Input

① Input 読み込んでいるファイルのフルパスが表示されます。

② Open Button ファイル選択画面の表示ボタンです。
*拡張子がpcapのファイルが選択可能です。
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No. Variable Description

Output

③ HW 使用するハードウェアの選択項目です。
PCに接続されているISDB-S3対応のDekTecハードウェアのシリアル番号
がリスト表示されます。

④ Channel 出力するチャンネルの選択項目です。
チャンネルがリスト表示されています。

⑤ Frequency 出力する周波数の入力項目です。
任意の周波数の入力が可能です。

⑥ RF Level RFレベルの選択項目です。
*DTU-315:-25～-45dBm, DTA-2115/DTA-2115B:0～-60dBm
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No. Variable Description

Setting
*本設定項目は、局間TLV形式のpcapファイルの場合の設定項目です。局間TLV形式のpcapファイル選択時に設定可能とな
ります。

⑦ Slot Mode “Slot Mode”には下記２つのモードがあります。
- Add NULL TLV
４０スロットのNULL-TLVのストリームを２つダミーで追加して３ストリーム
多重しているものとして変調します。入力の局間TLVを「1:0-39、2:40-79、
3:80-119」のうち、どこに多重するか任意に指定できます。
また、それぞれのストリームIDも変更可能です。
入力の局間TLVが１２０スロットの場合は、このモードは有効になりませ
ん。

- FULL 
入力の局間TLVとしては４０スロットしかないストリームも１２０スロットま
で拡張して変調します。不足している８０スロットにはNULL-TLVが多重さ
れます。NULL-TLVストリームのストリームIDは、入力の局間TLVのスト
リームIDと同じです。

⑧ Locate Position “Slot Mode”の”Add NULL TLV”を選択すると、この項目が有効になりま
す。入力の局間TLVストリームの多重位置を選択します。
1:0-39 slot
2:40-79 slot
3:80-119 slot
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No. Variable Description

Setting
*本設定項目は、局間TLV形式のpcapファイルの場合の設定項目です。局間TLV形式のpcapファイル選択時に設定可能とな
ります。

⑨ Stream ID Select “Slot Mode”の”Add NULL TLV”を選択すると、この項目が有効になりま
す。3つのストリーム各々に任意のストリームIDを設定できます。

-左側のドロップダウンリストより、ストリームIDを変更したい多重位置を
選択します。
-中央の入力欄に任意のストリームIDを入力し、「SET」ボタンをクリックす
ると、左側のドロップダウンリストで選択したストリームIDが変更されま
す。

[初期値]
1:0xB110
2:0xB111
3:0xB112
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No. Variable Description

General Settings

⑩ Start button 再生開始ボタンです。

⑪ Stop button 再生停止ボタンです。

⑫ Loop check box 本項目にチェックした場合、ループ再生します。

⑬ FileOut 合成TLV形式のpcapファイルとしてファイル出力します。
本ボタンをクリックすると、下記ダイアログが表示されます。

A) Output file path: ファイルの出力パスを設定します。
B) File output mode: 出力モードを選択できます。出力モードは３タイ

プあります; All（すべて）, By Size(ファイルサイズ指定), By Time(開
始時間と終了時間を指定).

C) Start/Stop button：出力開始／停止ボタンです。

A

B

C
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No. Variable Description

General Settings

⑭ Sub loop check box この項目をチェックすると、開始時間と終了時間に設定した期間、この
ストリームの一部を再生してループします。

⑮ Sub loop start time サブループ再生の開始時間の入力欄です。

⑯ Sub loop end time サブループ再生の終了時間の入力欄です。

⑰ Log ログが表示されます。


